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SNIZENIM RIZIK q SNIZITE NAKLADY

Popis udalosti

V den urazu pracovnik provadél opravu rozbocovaci krabice elektrické instalace. Vzhledem
k tomu, Ze tyto rozvody se nachazeji ve vysce 6,30 m, pouzil hlinikovy zebfik o délce 7 m, a to
tak, ze si zebrik oprel o kovovy Zlab elektrického vedeni. Vylezl na Zzebrik, kde pomoci kapesniho
noziku a elektrickych svorek opravoval elektrické vedeni. PFi této praci byl muz zrejmé zasazen
elektrickym proudem, doslo k jeho padu ze zebfiku na betonovou podlahu vyrobni haly, kde si
zpUsobil zranéni neslucitelna se Zivotem. Vzhledem k prostorovému usporadani mista vzniku
pracovniho urazu télo postizeného bylo nalezeno az druhy den. Pracovni Uraz byl hodnocen
jako chyba v plnéni povinnosti zaméstnavatele.

V 4 A4
Naklady pro zaméstnavatele
M Nahrada ucelné vynaloZenych nakladi
spojenych s lé&enim zaméstnance, ktery i% Ndahrada vécné skody
pozdéji zemrel na nasledky pracovniho trazu

Nahrada pfimérenych naklada spojenych ; L
Ztrata na vyrobé

s pohifbem

@l Nahrada nakladl na vyZivu poziistalych A Sankce a pokuty

h Jednorazové odskodnéni pozistalych I’ Ztrata image

Celkové naklady pro organizaci na jeden smrtelny pracovni traz

mohou prekrocit az castku 15 000 000 Kc.

Pozn.: Vzhledem ke skutecnosti, Ze ndklady na pracovni uraz jsou vZdy individudlni, uvedena cdstka je orientacni.
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